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泰亚（广东）生物科技有限公司:

你公司报来的《泰亚（广东）广清园项目环境影响报告表》

（以下简称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意你

公司报送的泰亚（广东）广清园项目选址在宏辉公司以南、广州

路北延长线旁的地块建设。

泰亚（广东）广清园项目总投资 15000 万元，其中环保投资

60 万元，总占地面积 18211.71m
2
，主要建设内容包括 1 栋 7 层

厂房、1 栋 6 层辅助厂房、1 栋 5 层产品检验楼、1 栋 11 层综合

楼等。。项目主要生产设备及原辅材料见附件，采用乳化、灌装、

检测、包装等工序年产沐浴露 3500 吨、洗面奶 700 吨、面霜 700

吨、爽肤水 700 吨、精华液 700 吨、面膜 1400 吨、粉底液 980

吨、洗发水 3500 吨。

二、根据报告表的评价结论，项目按照报告表中所列的性质、

规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治措

施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角

度可行。项目建设和运营中应按下列要求落实各项防治污染措施

和生态保护措施，使本项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

1、施工过程中产生的各种废水应进行沉淀等处理后回用于

本工程，禁止施工泥浆直接排入水体或下水管网。

2、项目排水采用雨、污分流制，雨水排放至市政雨水管网，
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最终汇入乐排河；员工生活污水（3200t/a）经三级化粪池处理

后排入市政污水管网，由广清产业园污水处理厂处理。污染物排

放浓度应满足广清产业园污水处理厂的接纳标准。

3、项目生产产生的清洗废水、喷淋塔废水和清洁废水等(共

8086.43t/a)经自建污水处理站预处理后排入市政污水管网，由

广清产业园污水处理厂处理，污染物排放浓度应满足广清产业园

污水处理厂的接纳标准。

（二）废气治理措施和要求

1、施工工地应定时对施工车辆进行冲洗，散体原材料堆放

场应围闭，施工地点应定时洒水并加强环境管理，施工现场不设

混凝土搅拌站，工程所需混凝土外购。

2、项目投料、加热、乳化搅拌工序会产生挥发性有机废气

和粉尘，经密闭负压收集后；汇同自建污水处理站产生的恶臭污

染物由“水喷淋塔+两级活性炭吸附箱”处理，引至 39m 高排气

筒排放。非甲烷总烃排放浓度应满足广东省地方标准《固定污染

源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发

性有机物排放限值的要求，颗粒物排放浓度应满足广东省地方标

准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标

准限值的要求，恶臭气体排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中表 2 恶臭污染物排放标准值的要求。

（三）噪声防治措施和要求

1、施工期间场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放
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标准》（GB 12523-2011）要求。

2、应合理布局各生产设备，加强设备管理，对生产设备定

期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工

操作的管理，合理安排生产时间，制定严格的装卸作业操作规程，

确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3 类标准。

（四）固体废弃物处理措施和要求

1、按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综

合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。

2、员工办公生活垃圾应分类收集，并委托环卫作业单位清运。

3、项目产生的废包装材料、反渗透净水机更换的废滤芯等

属于一般固体废物，应当交由专业的回收公司或生产厂家回收利

用，同时贮存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制

标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用。

4、项目产生的废饱和活性炭、实验室检测废液、废油墨瓶

（桶）等属于危险废物，应当交由相应危险废物处置资质的单位

处理，同时贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001 及 2013 年修改单）和《广东省固体废物污染环

境防治条例》的要求规范建设和维护使用。

（五）风险防范及事故处理措施

应加强环境监督管理，配备足够消防事故应急设施、器材。

按有关规定存放各物质。应按照有关规定制定管理制度和应急预
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案，并应采取有效措施防范应对环境污染事故发生。

（六）应设专职人员负责本项目的环境管理工作，建立健全

环境管理制度，确保污染治理设施正常运转，杜绝污染物超标排

放。应妥善处置危险废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（七）应按国家及省、市有关规定设置排污口。

（八）建设、施工单位均应加强管理，切实采取措施防止水

土流失。同时应文明施工，按规定时间作业，并采取有效措施防

止扬尘、噪声、污水及固体废弃物造成环境污染及扰民。

三、本项目外排废水化学需氧量、氨氮排放总量控制在3.472

吨/年以内、0.182 吨/年以内，总量纳入污水厂总量控制指标，

不再单独划拨。项目产生挥发性有机废气的排放总量控制在

0.2519 吨/年以内，总量指标在广东紫泉标签有限公司削减量中

调配。项目投产前重新核定排放总量。

四、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、

新规定执行。如涉及污染物排放总量时，相应调整总量控制指标。

五、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性

质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏

的措施发生重大的变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环

境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制
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度。并委托有相应资质的单位设计、施工环保设施。

八、如遇到雾霾天气或大气流通性差、项目产生的有机废气

影响到周边环境和居民等情况，企业须采取暂时减产或停产措

施，以减轻对周边环境的影响。

附件：泰亚（广东）广清园项目主要生产设备及原辅材料一

览表

公开方式：免予公开

抄送：清远市生态环境局及清城分局，广清产业园管委会党政办，

广清产业园企业建设和服务局，广清产业园经济发展局。

广清产业园建设和环境保护局 2023 年 6月 21 日印发
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附件：泰亚（广东）广清园项目主要生产设备及原辅材料一

览表

项目主要生产设备一览表

序号 设备名称 规格/型号 数量 单位 用途

1 纯水机 20T 1 台 制水

2 真空均质乳化锅 5T 6 台 乳化搅拌

3 真空均质乳化锅 2T 8 台 乳化搅拌

4 真空均质乳化锅 1T 4 台 乳化搅拌

5 真空均质乳化锅 0.5T 3 台 乳化搅拌

6 真空均质乳化锅 0.3T 3 台 乳化搅拌

7 真空均质乳化锅 0.1T 1 台 乳化搅拌

8 面膜自动灌装线 HLT-M10 2 条 产品灌装

9 多头自动灌装线 / 6 条 产品灌装

10 大川机械自动高速泡罩机 DC-688 1 台 产品灌装

11 十列袋包机 HT-YY720 1 台 产品包装

12 西林瓶自动灌装机 HLY-2011 1 台 产品灌装

13 双头气垫 CC自动灌装机 / 2 台 产品灌装

14 单头灌装机 / 10 台 产品灌装

15 封尾灌装机 / 2 台 产品灌装

16 自动装盒机 YG-200 2 台 产品包装

17 烟包机 JW-B280 8 台 产品包装

18 密接全伺服封切收缩机 550T 6 台 产品包装
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项目原辅材料消耗情况一览表

序

号
名称

年消耗量

（t）
存储量

（t）
储存位

置

来

源

包装

方式
形态 规格

喷码油墨 0.1 0.1

原料仓
外

购

塑料瓶 液态 1kg/瓶
山梨醇 0.29 0.29 塑料桶 液态 25kg/桶
香精 66.15 10 铁桶 液态 100kg/桶

十二烷基硫酸钠 896.14 20 塑料桶 液态 25kg/桶
月桂醇聚醚硫酸酯

钠
448.8 5 塑料桶 液态 25kg/桶

甘油 20.6 5 铁桶 液态 100kg/桶
鲸蜡硬脂基葡糖苷 13.37 0.2 塑料桶 液态 25kg/桶

柠檬酸 0.98 0.1 编织袋 粉末 10kg/袋
氢化蓖麻油 16.96 0.5 塑料桶 液态 25kg/桶
鲸蜡硬脂醇 43.48 5 编织袋 颗粒 10kg/袋

椰油酰胺丙基羟基

磺基甜菜碱
17.71 1 塑料桶 液态 25kg/桶

棕榈酸乙基乙酯 71.81 8 铁桶 液态 100kg/桶
月桂酸钾、肉豆蔻

酸钾
147 10 塑料桶 液态 25kg/桶

硅油 24.27 1 铁桶 液态 100kg/桶
丙二醇 118.5 5 铁桶 液态 100kg/桶

鲸蜡硬脂基三甲基

氯化铵
2.6 0.1 塑料桶 液态 25kg/桶

1.3-丁二醇 0.07 0.1 塑料桶 液态 25kg/桶
防腐剂 1.7 0.5 塑料桶 液态 25kg/桶
珠光 1.68 0.2 纸箱 粉末 20kg/桶

矿油（白油） 54.12 2 铁桶 液态 100kg/桶
卡波姆 23.98 1 纸箱 粉末 20kg/箱

无水甜菜碱 29.47 2 纸箱 粉末 20kg/箱
异十六烷 17.14 1 铁桶 液态 100kg/桶

椰油酰胺丙基甜菜

碱
17.5 1 塑料桶 液态 25kg/桶

月桂醇硫酸酯钠 75.99 6 编织袋 粉末 10kg/袋
氯化钠 24.5 1 编织袋 粉末 10kg/袋

丙烯酸（酯）类

/C10-30 烷醇丙烯

酸酯交联聚合物

7 0.5 纸箱 粉末 20kg/箱

氢氧化钠 1.4 0.4 编织袋 粉末 10kg/袋
月桂醇聚醚硫酸酯

铵
630 10 塑料桶 液态 25kg/桶
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月桂醇硫酸酯铵 70 2 塑料桶 液态 25kg/桶
椰油酰胺MEA 28 2 编织袋 粉末 10kg/袋
月桂酰肌氨酸钠 189.78 10 塑料桶 液态 25kg/桶

羟苯丙酯 1.75 0.1 纸箱 粉末 20kg/箱
羟苯甲酯 4.2 0.2 纸箱 粉末 20kg/箱

乙二醇二硬脂酸酯 42 2 编织袋 粉末 10kg/袋
瓜儿胶羟丙基三甲

基氯化铵
10.5 0.5 编织袋 粉末 10kg/袋

丙烯酸（酯）类共

聚物
10.5 0.5 塑料桶 液态 25kg/桶

椰油酰氨基丙酸钠 122.5 1 塑料桶 液态 25kg/桶

纯水 8928.14 / /
自

制
/ 液态 /


